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Järeä saksalainen lämmönvaihdinkoneisto
• Patentoitu tuote (patentti nro 102007007975)
• Lämmönvaihdinkoneistossa käytetään laadukkaita saksalaisia komponentteja:

jäähdytin, puhallin, putkistot ja  elektroniikka.
• Pieni 32 W/h energiankulutus käytön aikana. Virransyöttö on

mahdollinen myös akusta jännitemuuntajan avulla.
• Nopea käynnistys, kuumaa vettä jo 10 -15 min kuluttua

sytyttämisestä ja 4 – 8 tuntia tulen sammumisen jälkeen.
• Vesiputkien  lähtö– ja tuloliitännät

lämmönvaihtimeen kierreliittimillä.
• Lämmönvaihdin voidaan sijoittaa

jopa 5 -6 metrin etäisyydelle takasta
tekniseen tilaan, vaatehuoneeseen,
komeroon jne.

• Soveltuu myös matalaenergiataloon.
• Lämmönvaihtimen ulkokuori  voidaan

eristää, jolloin veteen siirtyvän
lämmön osuus kasvaa ja takan
säteilylämmön osuus pienenee.

Suljettu ilmankierto 1-2-3
Kiertävä ilma ei ole tekemisissä savukaasu-
jen kanssa. Kuuman ilman sisältämä energia
(1) siirretään lämmönvaihtimen jäähdytti-
messä veteen (2). Jäähtynyt ilma palautetaan
puhaltimella takaisin takkaan kuumene-
maan uudelleen (3).

Valurautainen lämmönsiirtolevy
• Paksu, muotoiltu lämmönsiirtolevy siirtää yläpalotilan kuumuuden

nopeasti ilmakanaviin. Ottaa talteen jopa 50 % takan lämmöstä.
• Kerää kuumaa ilmaa tehokkaasti koko palamisen ajan.
• Takkaa voidaan käyttää normaalisti, vaikka veteen ei siirrettäisikään

lämpöä. Näin takan käyttö on mahdollista myös sähkökatkojen 
aikana.

• Lämpenee nopeasti. Kova kuumuus polttaa noen pois lämmön-
siirtolevystä, jolloin lämpöhäviöt minimoituvat.

• Vahva rakenne ei väänny lämmön vaikutuksesta, ei lämpö–
eikä savuvuotoja

 

Energia talteen veteen 4-5-6
Lämmönvaihtimelta kuuma vesi
siirretään (4) tavallisesti energia-
varaajaan. Suositeltava varaajan
koko on 300-500 litraa. Kuuma vesi
luovuttaa energiansa varaajan
veteen (5). Varaajasta viileää vettä
siirretään takaisin lämmönvaihti-
meen kuumentumaan (6).
 
Kuuma vesi voidaan kierrättää
suoraan myös lämpöpattereihin.

Ohjauspaneeli
Ohjauspaneelin elektroniikka
ohjaa laitetta säätämällä pum-
pun ja puhaltimen tehoja ilman
ja veden lämpötilojen
mukaan. Esim. lämmönvaihtimesta
lähtevän veden lämpötila
voidaan asettaa 20—80 °C välille.
 
Ylikuumenemisautomatiikka sammuttaa laitteen automaattisesti
jos ilman lämpötila ylittää  150 °C tai veden lämpötila 90 °C.
 
Lämmönvaihdin kytketään pistotulpalla pistorasiaa. Pistorasiaan
voidaan ohjata jännite uunin lähelle sijoitettavasta katkaisijasta.

Takan sisällä
ei vesiputkia
Ratkaisulla vältetään seuraavat riskit:
• ei kondenssiongelmaa

uunin sisällä
• ei veden kiehumisvaaraa
• ei tarvita varoventtiileitä
• ei vesivuotovaaraa
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